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Dubbel afgekruisd haakse vakken
ombouwen naar inrit t.b.v. begraafplaats

Te verplanten boom
(door derden)
Zie beplantingstekening

rijwielpadbanden

Aanbrengen
bord honden aangeleind

Aanbrengen bord honden
aangeleind

Nieuwe aanplant
i.o.m. St. gemeenschapshuis
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Voor details borden komgrens zie bebordingstekening

Voor details borden komgrens zie bebordingstekening
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Bestaand ETW 60 profiel
met strek grasbetontegels

Overgang naar bebouwde kom d.m.v.
verkeersplateau 0,08m 50 km/h
(conform CROW, overgang Bubeko 60 naar Bibeko 50, type D)

bovenvlak plateau afwijkende uitvoering: asfalt met streetprint
patroon KF, keperverband

Schijnplateau
Aanbrengen bord honden aangeleind

5.00 m opstelruimte
Zie principedetail 1 t/m 4
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Nieuwe situatie

Aanbrengen inritelementen 500x500x150/200,
t.p.v. trottoir- en geleidebanden

Aanbrengen opsluitband 100x200mm

Aanbrengen geleideband 50/200x200mm,
kleur: grijs

Aanbrengen RWS-band 110/220x250mm,
kleur: grijs

Aanbrengen RWS-inritbanden, 110/220x250mm
kleur: grijs

Aanbrengen molgoot, 5 streklaag BSS, KF,
t.p.v. parkeerplaatsen en trottoir
St. Bonifacius School

Aanbrengen goottegels 150x300,
dikte 60mm

Aanbrengen opsluitbanden 200x250mm

Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm
kleur: grijs

Aanbrengen geleide-inritbanden, 50/200x200mm,
kleur: grijs

Aanbrengen uitstroom verlaagde banden 60x25

Aanbrengen inritelementen 600x300x100/200,
t.p.v. RWS-banden

Aanbrengen rijwielpadbanden 40/120x250mm

Aanbrengen asfaltverharding t.p.v. aansluiting (ZIE DETAILS):

Aanbrengen asfaltverharding:

-Tussenlaag, AC16 bind-TL-B dikte 50mm
-Deklaag SMA-NL8A, dikte 25mm

Aanbrengen verbreding asfaltverharding:

-Tussenlaag, AC16 bind-TL-B dikte 50mm
-Deklaag SMA-NL8A, dikte 25mm

-Onderlaag, AC22 base OL-B dikte 70mm

Aanbrengen asfaltverharding, voorzien van rode coating

-Tussenlaag, AC16 bind-TL-B dikte 50mm

-Deklaag SMA-NL8A, dikte 25mm

Aanbrengen verbreding asfaltverharding, voorzien van rode coating

-Tussenlaag, AC16 bind-TL-B dikte 50mm
-Deklaag SMA-NL8A, dikte 25mm

-Onderlaag, AC22 base OL-B dikte 70mm

Aanbrengen asfalt met streetprint, patroon BSS, KF, keperverband,
rondom putten en langs de kantopsluiting één streklaag BSS, KF
meenemen in de print

-Tussenlaag, AC16 bind-TL-B dikte 50mm

-Deklaag SMA-NL8A, schikt voor streetprint,  kleur: bruin,
 dikte 25mm

Aanbrengen verbredingasfalt met streetprint, patroon BSS, KF,
keperverband, rondom putten en langs de kantopsluiting één streklaag
BSS, KF
meenemen in de print

-Tussenlaag, AC16 bind-TL-B dikte 50mm
-Onderlaag, AC22 base OL-B dikte 70mm

Aanbrengen asfalt met streetprint, patroon BSS, KF, keperverband,

Aanbrengen asfaltverharding t.p.v. aansluiting (ZIE DETAILS):

Deklaag SMA-NL8A, dikte 25mm

-Tussenlaag, AC16 bind-TL-B dikte 50mm
-Deklaag SMA-NL8A, dikte 25mm

-Deklaag SMA-NL8A, schikt voor streetprint, kleur: bruin,
 dikte 25mm

Aanbrengen BSS, KF, in keperverband t.p.v. plateaus,
kleur: okergeel
Hergebruik materiaal

Aanbrengen BSS, KF, in keperverband

Aanbrengen asfalt met streetprint, patroon BSS, KF, keperverband,
langs de kantopsluiting één streklaag BSS, KF meenemen in de print
t.p.v. plateau bij de nieuwe komgrens

Aanbrengen verbreding asfalt met streetprint, patroon BSS, KF,
keperverband,
langs de kantopsluiting één streklaag, BSS, KF meenemen in de print

-Onderlaag, AC22 base OL-B dikte ca 70mm

Aanbrengen asfaltverharding t.p.v. plateau Boonkweg (ZIE DETAILS):
-2 x Tussenlaag, AC11 bind-TL-B dikte 45mm + 40mm
-Deklaag SMA-NL11A, dikte 35mm

-2 x Tussenlaag, AC11 bind-TL-B dikte  40mm + 40mm

-2 x Tussenlaag, AC11 bind-TL-B dikte 40mm + 40mm

-Deklaag SMA-NL8A,  schikt voor streetprint, kleur: grijs,
 dikte 25mm

-Deklaag SMA-NL8A schikt voor streetprint, kleur: grijs,
 dikte 25mm

Aanbrengen asfaltverharding t.p.v. plateau Boonkweg (ZIE DETAILS):

-2 x Tussenlaag, AC11 bind-TL-B diktes 45mm + 40mm
-Deklaag SMA-NL11A, dikte 35mm

-Onderlaag, AC22 base OL-B dikte ca 80mm

Aanbrengen bochtverbreding t.p.v. plateau Boonkweg (ZIE DETAILS):
 -Opsluitband 100x200mm
 -3 x streklaag BSS, KF, kleur: grijs
  na aanbrengen onderlaag AC22 base OL-B dikte ca 80mm

-Tussenlaag, AC16 bind-TL-B dikte 50mm

Aanbrengen asfaltverharding t.p.v. plateau komgrens (ZIE DETAILS):
-2 x Tussenlaag, AC11 bind-TL-B dikte 40mm + 40mm

-Deklaag SMA-NL8A, dikte 25mm
Aanbrengen asfaltverharding t.p.v. plateau komgrens (ZIE DETAILS):

-2 x Tussenlaag, AC11 bind-TL-B diktes 40mm + 40mm

-Deklaag SMA-NL8A, dikte 25mm

-Onderlaag, AC22 base OL-B dikte ca 70mm

-Tussenlaag, AC16 bind-TL-B dikte 50mm

-Tussenlaag, AC16 bind-TL-B dikte 50mm

-Tussenlaag, AC16 bind-TL-B dikte 50mm

Aanbrengen kantvoorziening t.b.v. aansluitingen asfalt.

Aanbrengen asfaltverharding t.p.v. plateau Boonkweg (ZIE DETAILS):
-Tussenlaag, AC11 bind-TL-B dikte 40mm
-Deklaag SMA-NL11A, dikte 35mm

Aanbrengen BSS, KF halfsteenverband,
t.p.v. de inritten en parkeervakken
Kleur: grijs

Aanbrengen BSS, KF elleboogverband,
t.p.v. de inritten
Kleur: grijs

Aanbrengen betontegels 300x300x60 t.p.v. fietspad, inclusief
driehoek verkeerstegels (x4)
In halfsteenverband, kleur: rood

Aanbrengen betonnen gitruittegels
300×300×60, in blokverband t.p.v. de parkeervakken
kleur: antraciet

Herstraten BSS t.p.v. de inritten en rijbaan

Aanbrengen beplanting, volgens
beplantingsplan

Herstraten SBS t.p.v. de inritten

Aanbrengen betontegels 300x300x60mm,
In halfsteenverband
Kleur: grijs

Aanbrengen SBS, KF, elleboogverband,
t.p.v. de inritten
hergebruik materiaal kleur: rood

Gestratte verkeersdrempel
afmetingen cf. CROW, 30km/h 0,08m
Uitvoeren met BSS wit en antraciet

Herstraten betontegels

Aanbrengen BSS, KF, in keperverband
t.p.v. drempel en cirkelfiguratie t.p.v. het plateau
kleur: rood/zwart 250, nieuw te leveren

Aanbrengen BSS, KF, in keperverband
t.p.v. fietspad
kleur: rood, hergebruik materiaal.

LM1

/ /

Aanbrengen 1-1 markering,
breedte: 100mm

Nieuw te zaaien gras, volgens beplantingstekening.

Bestaande boom

Nieuwe te planten boom, volgens beplantingstekening

Aanbrengen openbare verlichting
conform 'Stippenplan Beckummerweg Sint
Isidorushoeve V3 d.d.: 4-11-21'

Aanbrengen Julié straatmeubilair
beugel / antiparkeerpaal / accentpaal

Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120mm
zijde 600mm tegen kant rijbaan

Bestaande te handhaven watergang/bermverlaging

Te verplanten boom door derden

Aanbrengen hekwerk

Bestaande duiker,
incl. materiaal en diameter

Watergang/bermverlaging versmallen

Nieuwe te graven bermverlaging

VB

vri

Aanbrengen driehoekmarkering,
500x500mm

Bestaande trottoirkolk

Aanbrengen trottoirkolk

Bestaande straatkolk

Aanbrengen straatkolk

Aanbrengen drempelmarkering

Bestaande te handhaven inspectieput

Bestaande putten op hoogte brengen

Beoogde nieuwe locatie CAI kast

Aanbrengen afzetpaal

Aanbrengen verkeersbordpaal

Aanbrengen x2 streklaag, BSS, DF. t.p.v. stopstrepen
Kleur: wit

Locatie knipperbol
 - opnemen en heraanbrengen door derden

7.08

+7.08 Nieuwe hoogte N.A.P.

Bestaande  hoogte N.A.P.

Werkgrens
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F'

F
G

G'

Verkeersplateau 0,08m 60 km/h
(conform maatvoering CROW)

Bord t.b.v. voorrangregeling met Leverinkweg
 -exacte plaatsing i.o.m. de gemeente

Aanbrengen 3 x J08 borden
Exacte plaatsing i.o.m. de gemeente

5.00 m opstelruimte
Zie principedetail 5 t/m 8
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